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Un sistema de gestion de la calidad
integrado

El sistema de gestion de la calidad incorporado a Presto incluye:

« La definicion de entidades y agentes, operaciones, controles y registros,
que son comunes a las distintas facetas

« La colaboracion con otros agentes del proyecto mediante intercambio de
mensajes BCF

« Los asistentes de gestion de residuos y evaluacion de aspectos
ambientales

« El calculo de la huella de carbono y otros indicadores ambientales, descrito
en documentos independientes

Toda esta informacion se puede integrar en la misma estructura del
presupuesto, desde los datos hasta los resultados, dando lugar a una
estructura comprensible, ordenada y facil de consultar y modificar.

Codigo NatC | Resumen CanPres | Ud Pres ImpPres
1 40 2 Edificio Zaragoza 32 1 3.138.070,85 3.138.070,85
2 v [E01 [l  ACTUACIONES PREVIAS 1 4.989,75 4.989,75
o 4 E02 [l  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1 60.06446  60.064,46
4 P QVED2 ja) Permiso para dejar la tierra vegetal 1.00
5 4| MAEDZ2AFAA = Despeje y desbroce del terreno 1,00
6 MCED2AFAA & Superficie a desbrozar (ha) < 1 1,000
7 MCEOZAFAB @] Pendiente del terreno en %: < 30 1,000
8 MCEO2AFAC @] Al desbrozar se separa y acopia la capa de tierra vegetal: No 1,000
9 MCEO2AFAD @] Se realizan quemas para desbrozar: No 1,000
10 p— ED2CMO30 a Excavacion en terrenos compactos a maguina 901,80 m3 233 443119
11 p— QVEQ2C ja) Topografo, revisar nivelacion 1,00
12 & MAEO2CFCA = Ejecucion de vaciados y desmontes 1,00
13 & E02RV020 B Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano 324,00 m2 538 743,12
14 »— E02QB050 a Excavacion en bataches, en terrenos duros, a maguina 06
15 b E02PMO30 a Excavacion en pozos en terrenos compactos, a maguina 30
16 p— E02RP0O20 o] Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano 554
17 & QVEO2E ja) Comprobar perfiles antes de certificar 1,00 0
18 » MAEO2CFEA = Excavacion de zanjas 1,00
19 b MAEO2PFGA = Excavacion de pozos y pantallas
20 — E02ES020 o] Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano 5 m3
2 P E02TTO40 a Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a maquina )0 m3

Un presupuesto con operaciones, temas BCF, controles y registros

Se promueve asi una vision integral de la obra, al mismo tiempo que se pueden
aplicar todos los recursos disponibles en Presto para la edicion, impresion y
personalizacidn de la informacién y de sus resultados, con las mismas
instrucciones de uso y con un conjunto comun de informes.
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Gestion de la calidad

Presto permite introducir las entidades y los conceptos necesarios para un
sistema de gestidn de las comunicaciones entre los agentes, la seguridad y
salud y la calidad y otras facetas o aspectos de la construccion

Agentes de la edificacion

Se trata de las entidades fisicas y juridicas que intervienen en todo el proceso
de la edificacion y que pueden actuar como responsables de las operaciones y
controles.

De esta forma se pueden insertar en los documentos, como el propio
presupuesto, informes y actas, reutilizando los datos, que se pueden traspasar
entre unas obras y otras.

rg Otro agente de la edificacion

€, Constructor

P, Proyectista

0, Director de la obra Tema BCF

€, Director de gjecucion de la obra Operacién de calidad

a7  Autor de seguridad y salud Control de material

Sy Coordinador de seguridad y salud Contral de ejecucién

la lefe de obra Operacién de seguridad y salud

& Recurso preventivo Proteccidn de seqguridad y salud

Ya Gestor deresiduos Control de seguridad y salud

t. Trabajador Operacidn de gestion ambiental

a i Snome i )
s Trabajadorautdnomo Control de gestién ambiental

Ly laboratorio Verificacion de gestidn ambiental

Entidad de control Registro o comentario BCF

]
*, Centro asistencial

p@DT..'S-.ilEJSpiI@

Riesgo o aspecto ambiental

Agentes de la edificacion - Operaciones y otros tipos de conceptos de calidad

Operaciones

Las operaciones son textos redactados por el autor del proyecto o tomados de
otras referencias, asignados al capitulo o al concepto del presupuesto con el
que estén mas relacionados, que pueden contener instrucciones para el
cumplimiento de la normativa o buenas practicas.

Cada operacion se puede asignar a un responsable y puede llevar una serie de
controles asociados.

Controles

Los controles y las verificaciones son las condiciones que se deben cumplir en
la recepcidn de los productos o en la ejecucion de las unidades de obra y su
texto contiene la informacién adecuada para su correcta realizacion por los
responsables.
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Los textos permiten comprobar que se realizan de acuerdo con la normativa,
las buenas practicas profesionales y las especificaciones del proyecto.

Se pueden crear tablas en los textos para introducir los controles.

Norma Ensayo Registro Frecuencia Criterio
UNE Ensayos de | Certificado | En control reduci- | fest == fck, 6
83300:84 | contral de labora- do: basta el fest >= 0,9 fck
83301:91 torio control de la Si no se cumple, la
33303:84 consistencia Direccion de obra
33304:84 En control estadis- | decidira ensayos o
tico: uno por lote estudios indicados
En control 100%: | en EHE 88.5
cada amasada

Ejemplo de control de hormigones

Los controles se pueden insertar también en el presupuesto:

e Los controles, los riesgos y los aspectos ambientales se asocian a sus
operaciones.

« Los controles se pueden asociar a sus responsables y a sus fechas
Ademas de los controles de las diversas facetas se incluyen riesgos o aspectos
ambientales y protecciones de seguridad y salud.

Los registros, anotaciones del resultado de los controles, se describen
mas adelante.
Controles de materiales

e Los controles de recepcion de materiales pueden incluir tablas con los
documentos y datos que debe comprobar el encargado.

e Los ensayos son comprobaciones de caracteristicas que exigen equipo
especializado y tienen coste directo, por lo que figuran tanto en el plan de
control como en el presupuesto.

Controles de ejecucion

« Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de la obra, como las
pruebas de carga o de servicio, que figuran también en el presupuesto.

« Controles de ejecucion realizados por personal propio, sin costes directos.

Resultados

La integracion de todos los conceptos de calidad en la misma obra, o en obras
independientes, permite aplicar todos los recursos de Presto para la gestion del
presupuesto y para obtener informes.

Para generar los documentos se aplican a esta obra informes de Presto y
plantillas de Word y Excel predefinidas que generan los documentos
necesarios.

« Memoria y textos de buenas practicas
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e Pliego de condiciones

o Presupuesto

« Planificacion de operaciones y controles
e Seguimiento de resultados y registros

Cada documento incluye la informacion apropiada, como las caracteristicas de
la obra, los agentes de la edificacion que intervienen, los textos generales, los
procedimientos especificos, las operaciones y los controles.

Puede ver ejemplos de los documentos en www.rib-software.es

El capitulo correspondiente del presupuesto contiene todos los conceptos que
tienen coste directo, su cantidad y su precio. Los conceptos se obtienen
codificados segun el cuadro de precios elegido, por lo que pueden tomar el
texto, el precio y la descomposicién de este cuadro, si esta accesible.

Esta obra se puede insertar en el presupuesto general del proyecto o mantener
de forma independiente.

por capitulos y operaciones

Ensayos de materiales

Se realizardn los siguientes ensayos de recepcién de materisles.

[Ensayos de hormigan fabricade en cantral

Salvo en splicacionas aspacificas qua axf lo saquieran, 2 evitar ol empleo da las consistenciss seca 7
plstica.

ol Dlisgo ds

WPDIBC Recepeion de bovedilas de
QPuBECo: Diatintvo 4o caidad imicas AENOR oo

Los ensayos previes, caracterisicos y d control, se refieren  probetss ci

lindricas 62 15530 cmy
Ebricadas, coradas Y ansayadas & comprasidn a 2 diss e aded segin UNE $3301:01, UNE 83303847
UNE 83304:84.

T

e ——— [T w T—- ] [EE -] [

Ensayos de materiales - Lista de controles y registros

Seguimiento durante la ejecucion
Presto dispone de numerosos recursos para que las operaciones y los
controles se conviertan en una herramienta util y practica durante la ejecucion.

Registros

Los registros representan cada una de las realizaciones individuales de un
control, por ejemplo, cada vez que se recibe el mismo tipo de material. Los
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registros se insertan bajo sus controles respectivos, por lo que dependen de su
mismo responsable y de sus operaciones.

A partir de esta informacion, Presto puede generar informes con los registros
que hay que realizar en la obra en cada momento.

o Por capitulos

« Por las fechas planificadas para realizarlos
e Agrupados por responsables

e Por tipos de controles

Los resultados de la verificacion se pueden anotar directamente en el informe o
incorporar al registro de Presto para continuar con el seguimiento
informatizado.
Los registros pueden adoptar cuatro estados:

e No realizado

o Conforme

« No conforme

o No conformidad corregida
En cada estado hay una fecha asociada.

Planificaciéon
Los conceptos de calidad pueden aparecer en el diagrama de barras, con los
siguientes comportamientos de defecto:

« Las operaciones se adaptan a las fechas y duraciones de sus conceptos
superiores, normalmente capitulos.

o Los controles se ajustan a la fecha inicial de sus operaciones.

De esta manera, si se ha realizado la planificacion del proyecto se obtiene una
planificacion completamente automatica de las operaciones de calidad.

= [Planificadas  ~ | [Fechas estimadas -] | [Resumen - |[cancent Jimt= = R [0 - - B= ! T [Lines de progreso vertic
Cédigo NaiC  DurToi FeclPlan  FecFPian Iro 2017 [iebrero 2017 [marzo 2017
0201 | 0801 | 1601 | 2301 | 3001 | 0602 | 1302 | 2002 | 2702 | 0603 | 1303

170 - [ -1 90 04/01/2017 10/05/2017 Seguridad, Calidad y Gestion ambiental \ [

My +1 ED1 m 4 04i01/2017 10/01/2017 ACTUACIONES PREVIAS ‘

3 -2 ED2 m 28 04i01/2017 11/02/2017 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

42 21 eo2cumo B 5 04/01/2017 11/01/2017 XCAVACion en lerrencs compactos 8 maguina

&2 22 eozrve;. B 3 10172017 1410472017 ado de vaciados, en terrenas diros, a mano

&2 23 £02qs0 B 4 16/01/2017 20/01/2017 éxcavacvbn en bataches, en ferrancs duros, a maguina

R 24 eozevo B 4 20/01/2017 26/01/2017 fx:avack’:r) BNl pOZOS €N teITenns compactos, a maguina

a2 25 Eo2reo. B 5 26/04/2017 02022017 Refinado de zanjas, pozos y batachies, en terrenos duros, a mano

82 26 Eo2es0: B 5 02/02/2017 09/02/2017 ‘ xcavacion en zanjas de saneamiento, ei terrenas duros, a mano
102 27 eo2770: & 21 11/01/2017 09022017 ransporte de tierrag al vertedero, o < 20 km, carga a maguing
12 28 QvED2 = 1 1110172017 120172017 Excavagon: movimient de Serras
1212 29 QVEN2C = 1160012017 1710172017 Excavacidn vaciades
132 210 QVEDRZE = 10200202017 0302017 Excavacidn: panjas y pozos
142 211 QVED2S = 1 09102/2017 10/02/2017 Rellenos y compadtaciones
152 212 1 0%/02/2017 10/02/2017 Ensayos y pruebas de servicio en rellefos y compadaciones
16/2 213 8 01/2017 11/0 7 Despeje y desbroce del terreng
172 214 Vadades y excavaciones
182 218 Excavacién en zanjas
192 218 Excavacion en pozos
202 217 28 04i01/2 212 Excavacion en galerias
2172 218 3 04i01/2017 07/01/2017 Despeje y desbroce delferrena
2212 219 5 160 17 210012017 I Ejecucidn de vadiados iy desmonies
232 220 52710 7 Excavacion de zanjas
2 221 044022017 11022017 | 1 Exgavacian de pozos y panialas

Operaciones y controles planificados
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Se puede modificar este comportamiento para realizar una planificacion
convencional en base a duraciones y precedencias.

Las cuatro fechas de estado para registros, controles y cualquier otro
concepto en el que estén definidas se pueden visualizar sobre el
diagrama.

Seguimiento grafico

La posibilidad de afadir cualquier tipo de archivo al presupuesto permite tomar
fotografias o videos en obra, o notas verbales, y arrastrarlos directamente
sobre las unidades de obra o los controles correspondientes.

De esta manera se puede ir consiguiendo una documentacion sencilla y
efectiva de las incidencias, que también quedan asociadas a sus fechas.

Presupuesto  Conceptos Arbol Agenda X Archivos

Afios - ||Certificacion por estados  ~| T @I € |3 &S
NaiC  Resumen  Certini CeriMod CerPee Cen PlanPres OrCert OrPlanPres Color  Transparencia Nota

17y - xx « - 3.006.529,17 3.006.529,17
w2 -7 - 300652917 3.006.529,17
n -Enet7 @ 3.006.529,17 3.006.529,17
w4 31-Ene-17 272 3.006529,17 3.006.529,17 10066431

Miniaturas

Entibacién de zanja de Arqueta a pie de bajante registrable de CascoJPG Pasarela.JPG

Vista general de la excavaciénJPG
saneamiento.JPG ladrillo.DXF

Acopio materiales (Il)JPG Acopio materiales (1).JPG Barrera borde forjado.JPG Vista detalle. PG Redes horizontales.JPG
Documentacion de la obra mediante imagenes

Se puede generar también informacion util para el Libro del Edificio, como las
imagenes de las canalizaciones antes de cubrir las rozas.
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Control de calidad

RESPONSABLE, CONTROLES Y REGISTROS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Oesee sz S Lo i Sitema dogesin QUASS
& resyuen UDS LONGITA ANCHURA ATIRA PARCWLES CONTON  RECO meorTe
o Raizam Nocorfams Corfomns_ Acepta 2 ‘GONTROL DE GALIDAD Y ENSAYOS.
UNEEN | Comsistencia del Parte de [ Siempre que  |Lostipos de consistenciasy TS w0 Comseenc o bars
13502 |normigan(Cono ge | obra e fabriquen | valores limite en cm cel P P
ms probetas,  [asentamiento del cono PRS00 Restammmsin poosa
4n |5230 Io5 siguientes:
Por indicacion w0 wme wam
Seca (51:0-2 PEs u Pemeahsta namsgin
Direccién e
Plistica (P):3-5 ] s
Facutatva o Emo00 U0 COMPRESION TESTIGO D100, HORMIGON
o Pliegode  |Blanda (B):6-9 Resbtencia a comaresion de un tes a0 de horminn endurecido de:
Prescripciones D100 mem. o talde y rehendads, s/ NELEN 2300.3, s
o Fluida (7 10-15 s, 5/ ONE BN 1250612001
técricas -
paticulares,  |Liuida (U: 16-20 W em s
ESSDM b0 ESTUDK NFORMATIO ESTRUC TAAFORMON
Elincumplimiento de las Estudio informativo 2 una estructura o hormigsn, mediante la oo
condiciones anteriores d
implicara el rechazo o = slements 3 chequea, reconoskanocon sonis 10
lemertos de la esructura, mediarie 20 lecuras en cua¥o punics
matico de s amssada e cada clemenin, cpusS(os 2 8 2.y s exiaccis -
comespandiente yla oy rclur e  compresion, de. tesligos de D100 e, de pariede
coneccion dela los elementes recanoides con ulbas ondcs eleridos al aza nci-
f 20 i demcin i e s coocactn e smay = <n o o
dasficaciin mentes oo, reslzada S, pare o dorles
Salva en apiicaciones espeilicas que 2 10 requieran se evtard el empleo de las consstenaas s e ol i
secay plastica. W s sonot

e 4 ESTUDIO WFCRMATIVG, SOLER A FORMGON

Nopodra emplearse Ia consistencia liquida, salvo que s¢ consiga mediante el empleo de aditivos Setaio i o nasolra de s, o i

superplastficartes pesores y resiskencis, mediant accién, tallado, rcfen-
i ) e retras e e e et o GeD=100 ey 1
En todo caso, a consistencia del hormigén que se utilice serd la especificada en el Pliego de :
Prescripciones T écnicas Particulares, definiendo aqualla por su tipo o por &lvalor AUMico dé su 12 purtes. siendo 6 de ellos coicdentes con los de la extraccén
eomienta e de s terligos. Inchuzo ermision del lorme.
W e T
En &l caso d hormigenes altecompadtants s¢ estard alo dispuesto en e Angjo 17 de EHE CHENED  wd LCOALTATION ARMADURAS, HORMGON
Tolerancias para Ia consistencia del hormigan: Locaizacién de armsduras en hermigén endurecids, realzads con
Joleana P b constenca denormeo defcte Profometar3, on unasupaio de 400 cm2.
Consistendia definida por sutipo PP a—— o
Tipede ERI— ——" oM@ 40 NEONODMENTOESCLEOMETRCO, FORMGON
condstencia | cm resutante e derwisercio deura svuchra e ires:
<. a2y 1
Sea ° 0-2 zona s/ UNE EN 12504 22002
Plistica 2-6 w e o
Bianda 510 ESENIH W AECONUMENTOULTRASONOOS.
Remamedrisniopa lrasaride dlfomigén endrec, o o
Flida =2 817 1 de 2 zones de 400 o2y 10 leclras en cada zona s/
UNE BN 12506 42000
Liguida 2 4-22 PP ——— e
‘Consistendia definida por susiert ESSNGO 3 GONTENDOEN CEMENTO: HORMSON ENDUREGD
Ensaro sers o cmorotacindel corterido = cemen or ol
Asienta en am | Tolerancia en | Itenalo o con cico, dal harrighn &
m resutante TS e
Emre0-2 | =1 = EmOMIS) v pH HORMGONENOLRECDO
sy para comerabacisn del o del homingn endurecido. s/
Entre3.7 az2 UNE 532272005,
Entre 8-12 A3 e @ wE
EmeNis v PEREABLIOAD.HOW
Ertre 13 - 18 A3 Ensyo para celminacién de Ia profundidad g pensiraciin del
2fua en el hormindn endurecide, s/ UNE-EN 12380-8:2001
w s P
ESEP G PRUESADECARGASORRE FORUDOS
Ensayo estéico de puesta en carga sobre estructires de pc, s/
frper=——— .

Ejemplo del plan de control - Presupuesto

Seguridad y salud

RESPONSABLE, CONTROLES Y REGISTROS

‘Secon, iy Ges amoiersa EohaRbn 60 37 eSSy GBS LisVersEs OeseeOuo1 20T RESHT-2ITE
Forigsz 51 Ps0 10

20 e (o)

ey oescrcin ey
Designacién del coordinador de seguridad y salud en fase de - —
rayocto sowarss L3 gt dapormceccacor s cargey pac o sfcacin
P i incicador d carga se ha fiado sobre Ia grda en una placa o grabado en lugar visibk, de forma,
Promotor tamafio y material adcuado, en o que figuran en camcteres indelebles  legibles desde el suclo
A : : les siguientes datos:

Razén social | Miguel Angel de Is Torre Pérez
NIF/CIF 65625655 Marcay modelo o la grda.
Dirsccién C/ Los Montes, 55 28011 MADRID

s h Aleances cargas en punta, cargas maximasy sus distandias, correspandiertes alos distintos
Telsfane 913438 830 montajes de pluma determinados camo estandar por ¢l fabricante
Correo promatar@presto.es

Indicadén de corformidad al reglamento de aparates de ckvagény manutencion.
Proyactistas )
— La placa de fabricacian esté colocada en la praximidad de los aceeses o en la cabing, ¢ indi@:

Nombra Padro Gareia Gancia.
NIF/CIF 1212565-R Elnambre del fabricarte para grias de fabricacién nacional o el nombre del fabricarte o del
Mo coleginde | 56232 impartador para grias de mportacion
Teléfeno 913346 230/ Elafo de construccion
Correo proyec@presto.es

+Tipoy nimero defabric:

n
Datos de la obra
+Las diferentes cargas y distancias admisibles por el aparato para las diversas condiciones de

Nombre Seguridad, Calidad y Gestién ambiental empleo deteminadas com o estandar por el fabricante,
NIF/CIF
Dirsccidn €L Rodriguez San Pedro 10 28015 Madrid
Facha de inicie | 04/01/2017 sswozsme L g orm o o dstancia o 10m

Sows T L2 conpar> 130010 eva € dor e carga. cance. pary 8 o Gncho
Duracién 19 meses sowzs T 12 g 9 ariet @ lanosperasy aum atoesatie

La griia se amiostra cuando supera su aitura autoestable, amarrando los vientos en un angulo

Nombramienta entre 30°y 60°

En cumplimiente del articulo 3 del Resl Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por

Sl = b 3 dspscor i s e sgurieady sl on e o e i gruista verfica que e amiostrado sigue en las condiciones de tensado conlas que fue instalado,
construccién, la promotora de |s obra citada en el encabezamiento de este

Secide dasignar comp cocrdinador e saqundat y salud on fuse da slzbaracin del

proyacts de las obras de refersncia, 2t

P S —
P psad - ’
Nombre Esteban Gonzilez Gutiérrez L bl o estructura del mistil en | os de la e struch los2/3 de |
os cables se amarran a a estuctura del mistil e los rudos de la estruduray a los 2/3 de la

NIF/CIF 6882565-D altura de ésta en el caso de un solo arriostrado, en caso de no emplearse e marco de amiostrado.
Titulacién Coordinador de segurdad v salud
Direccién C/ Lope de Vegs, 45 28830 MADRID
Teléfena 913 186 631/ ‘seMazs T Los can ni-mhqm‘:mnznhnrynmm-m-

Swn:  Lagiases
Corrae coardinass@presta.es sann 250 s g s aore siccasares ofns s
con &l mandats de cumplir con las funcianes contenidas en el articula 8 del Real Si esta m ontada sabre via, deja libre al menos 0,60 x 2,5 (akura) m entre los puntos mas salientes
Dacrate 1827/1997, junie on las referancias especiicas 2l contenide del articulade
e s o s reforancias de su basey s paredes, muros U obstacuios en 05 que pudiera quedar arapada Lna persona al

paso de la gria

 para qua conste 3 los efectos oportuncs, firman el presenta dacumanto:
En Madrid, = 14 de fabrera de 2023 Siesto no es posible, se mpide elpaso de personas por 05 1ugares peligrosos.
Promoter Coordinador da szquridad y salud
Miguel Angel de I Torre Pérez Esteban Ganzdlez Gutidrrez saumzes 2 woisism s ginastiin 03,

ST Sy arasgnas, smoren s auma st

ST Lapate 5 gt e poean Coaresana> 1y a3 m

SOMIOTS  los s cuaGeis s s Gmerasi 4 pomgin

e s

Designacion del coordinador de sequridad y salud en fase de proyecto -
Operaciones y controles de seguridad y salud
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Comunicaciones BCF

BIM Collaboration Format (BCF) es un formato abierto, basado en XML y
mantenido por la asociacion BuildingSMART, para el intercambio de mensajes
entre agentes de la edificacion.
https://github.com/BuildingSMART/BCF-XML/tree/release_3 0/Documentation
BCF se disefio inicialmente para transmitir informaciones relacionadas con el
modelo IFC, pero con Presto se puede utilizar también para transmitir mensajes
o incidencias sobre el presupuesto independientes del modelo y para guardar
en el presupuesto imagenes y conjuntos de seleccion sobre el modelo.

Temas y comentarios
Los mensajes se intercambian recibiendo o enviando por cualquier medio
archivos con la extensién .bcf o .bcfzip, que pueden contener uno o mas topics
o temas, cada uno de los cuales contiene comentarios.
Cada comentario BCF puede contener, ademas de los mensajes:

« Un conjunto de seleccidén de elementos y sus colores aplicados desde

Presto

e Una imagen del modelo

e El punto de vista o0 de camara a que corresponde la imagen
Los temas y los comentarios se incorporan a Presto como conceptos de la
clase "Calidad", con naturalezas de controles y de registros, respectivamente,
de forma que se pueden utilizar todas las posibilidades de Presto para este tipo
de conceptos, como el uso de archivos asociados para las imagenes, con sus
miniaturas, o la incorporacidn de variables.

Arbol Variables Calidad %

[Temas BCFl - = T Vh A E®E @ b E-'})

Codigo NatC | Info Origen emailQrigen Contacto emailContacto Resumen Resumen2 | Cadigo2 FechaHoraNegro | FechaNegro
1 TOPIC00013 5 A E R ENT00005 bgreen@him.col ENT00004 Ceiling abave reception Inquiry Active 2014-10-16 14:35:28 171102016
2 TOPIC00014 [ A E R ENTQ0007 a col ENTO0006 clashing Issue Closed 2014-10-16 13:12:27 161102014
3 TOPIC00015 [ & & R ENT00007 eopard@bim col ENT00004 Issue Active 2014-10-16 13:08:38 16/10/2014
4 TOPIC00016 [ A E R ENT00007 fleopard@bim.col ENT00008 Clash Active 2014-10-16 13:07:4% 041102016
5 TOPIC00017 (&4 & B R ENT00007 eopard@bim col ENT00007 Sitework progress is slow Issue Active 2014-10-16 14:38:20 16/10/2014
6 TOPIC00018 (&4 £ & R ENT00005 col ENT00005 Afrium is interrupted by ventilation duct Issue Active 2014-10-16 14:24:41 16102014
7 | TOPIC00019 [ A& 2 R ENT00007 m.col ENTO0004 Intersection ventilation and wall Clash Resolved 2014-10-16 131056 16/10/2014
8 TOPIC00020 [ i E R ENT00007 col ENTO0007 eopard@bim col  Intersections check: beam inside wal Issue Resolved 2014-10-16 09:00:02 16/10/2014
Inferiores TOPIC0019 Intersection ventilation and wall

Codigo Qrigen emailOrigen Contacto emailContacto li la  Resumen Fecha
1 | TOPIC0001%00c001 ENTO00009 cdalhuizen@kubusinfo.nl ENT00009 cdalhuizen@kubu... B Fixed 211012016
2 TOPIC0001%0:x002 ENT00009 nl ENT00009 issue related to #10 04/10/2016
3 TOPICO001%xx003 ENT00007 ENT00007 fleopard@bim.col Ducts and walls are clashing. Make sure there is a hole in the wall large enough to accomodate thes... 16/10/2014

Temas y comentarios BCF del archivo Issues _BlIMcollab _Example _project.bcfzip

Como cualquier control, se pueden mover o copiar también como inferiores de
cualquier otro concepto del presupuesto, como capitulos o partidas, donde se
considere mas adecuado.
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Si existe un capitulo "BCF" los temas se insertan automaticamente
como inferiores, de manera que quedan dentro de la estructura del
presupuesto.

Se pueden usar los estados y sus fechas correspondientes para marcar la
situacion de cada tema o comentario.

Se ha anadido un campo "FechaHoraNegro", valido para todos los conceptos,
que contiene la misma fecha del campo "FechaNegro" con horas, minutos y
segundos. Este campo no varia, aunque cambie el estado, de forma que se
pueden ordenar los temas y los comentarios por el orden original de emision.

Se ha revisado y aumentado la funcionalidad de la ventana "Calidad",
afadiendo la posibilidad de insertar variables en todos sus esquemas y la
ventana subordinada "Valores en conceptos”.

@ Conceptos O+

= E@ Colaboracién BCF

E Lectura de archivos BCF

E Tema

a Fechas y estados

a Comentario

a Visualizacion de temas y comentarios

a Crear un tema o comentario desde Presto
a Crear un comentario desde Open-IFC

a Exportacian

Capitulo del manual sobre colaboracion BCF

El manual incorpora la informacion necesaria para el uso de la
colaboraciéon BCF.

Creacion y uso desde Open-IFC

Los temas y los comentarios nuevos se pueden crear en la ventana de calidad,
como cualquier concepto de Presto.

1
2
3
4

v 8 il
&
7
8

WeWindow
v 9 MfeBulldingElementProxy

) HcDoor

[ ] IfeRalling

v 2 ItcRampFiight

[ ) IeStairFlight

. u BCF @ A B

Punto de vista y seleccion de elementos para crear un comentario BCF
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Para crear un comentario desde Open-IFC basta con situarse en el tema al que
se quiere asociar, elegir el punto de vista y seleccionar los elementos que se
desea marcar, si es el caso. El comentario se crea automaticamente y luego se
puede modificar desde las ventanas de calidad.

Los temas y sus comentarios se pueden exportar al mismo archivo del que
provienen o a otro nuevo, enviando los archivos por cualquier medio a los
receptores, que podran visualizarlos y usarlos si disponen del modelo IFC y de
un visualizador adecuado.

El usuario de Presto puede activar tanto los comentarios recibidos como los
creados por él mismo mediante doble clic en cualquiera de las ventanas en que
aparecen.

Al activar un comentario se recupera el punto de vista sobre el modelo y se
aplica el conjunto de seleccion, si existe.

La posibilidad de guardar conjuntos de seleccion en el presupuesto
permite conservar el estado del modelo en una certificacion, los
elementos que corresponden a un capitulo o partida o que cumplen
cualquier otro criterio para recuperarlo en cualquier momento posterior,
se envien o no a otros colaboradores.
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Sostenibilidad

El documento "Sostenibilidad 6D con Presto" proporciona informacion
detallada sobre la metodologia de calculo, los indicadores existentes,
las etapas y los modulos del ciclo de vida.

Se han incorporado nuevas posibilidades a la opcion existente para calcular
indicadores de eficiencia ambiental en base al presupuesto mediante el uso de
variables de comportamiento "Como precio de presupuesto”.

Beta 22,000 [01/11/2022 14:28] Prestol1-Modelo VIvienaa unifamiiar de Revt EPD.Presto C:\Users\FYALDERRAMA\DEsktop - Arool

@Q’ii- BOX:- 86 i@

CanPres Ud | [c] GHPota A1 [c] GWPola_AAZA3 | [c] GWP-tolal M [c] GWP-fofal_A5 | [c] GWP-otal_B1 | [ GWP-otal_C1 [c] GIWP-tal_C2

NA NA NA NA NA NA NA

b ED284030 B & RELUAPIS MEC G ABIER ZAHORR,
+ EM B = CIMENTACIONES

& HORMEST CONV. HA-25/8/20a CIM. ¥

splayUnitType  Tip ReadOnly Color Nota
Real 11910834
Real 11910834
Real 11910834
Real 11910834
Real 11910834
Real 11910834

Presupuesto con el calculo del carbono embebido

El procedimiento solo requiere afiadir a cada recurso basico o partida del
presupuesto el valor del indicador o indicadores que se desea analizar. Presto
los multiplica automaticamente por las cantidades, obteniendo los resultados
para los conceptos superiores de la misma forma que para los precios.

Al integrar cantidades, precios e indicadores ambientales se pueden estudiar y
comparar alternativas, utilizando todas las posibilidades de Presto.

El apartado "Calculo de indicadores ambientales” del manual describe
las funciones necesarias para este calculo.

Variables "EPD"

La creacion del tipo de variable "EPD" (Environmental Product Declaration)
tiene la finalidad de separar los indicadores ambientales, que pueden ser muy
numerosos, de otras variables.
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Se pueden crear libremente por el usuario para calcular cualquier indicador
ambiental que requiera, aunque se recomienda una nomenclatura que permita
la incorporacién de valores de distintas fuentes.

Por ejemplo, el indicador denominado habitualmente "Huella de carbono” o
"Carbono embebido" tiene un nombre normalizado, "Potencial de calentamiento
global" o "Global Warming Potential", y unas siglas, "GWP-total", asi como una
unidad de medida en kg de CO2 equivalente.

[EPDI i - fx| x
Tag | Info | Variable « | ParameterGroup Descripcion Dec | DisplayUnitType

9 c AP_C2 C2 Transporte Potencial de acidificacion 5 molHe

10 c AP_C4 C4 Eliminacion Potencial de acidificacion 5 molHe

1" c APD D Informacian adicional Potencial de acidificacion 5 molHe

12 c GWP-total_A AEtapa anterior al uso Potencial de calentamiento global 3 kgCO2eq

13 A1-A3 Etapa de producto Potencial de calentamiento global 3 kgCOZeq

14 ¢ GWP-total_B1 B1 Utilizacion Potencial de calentamiento global 3 kgCO2eq

15 c GWP-total_C3 C3 Tratamiento de residuos Potencial de calentamiento global 3 kgCO2eq

Variables para introducir la huella de carbono y otros indicadores

El indicador, a su vez, se puede referir a cualquiera de las etapas y modulos
reconocidas en la normativa, como puede ser la "Etapa anterior al uso (A)" o de
fabricacion.

Por tanto, el nombre recomendado para la variable de este indicador y esta
etapa en Presto es:
GWP-total_A
Los campos "Guid" de las variables de tipo "EPD" y "Usuario" se hacen
equivaler al nombre de la variable, impidiendo que se creen dos variables con
el mismo nombre y distinto "Guid", de manera que se identifiquen sin
ambiguedad.
Se han creado esquemas especificos para facilitar la consulta y la modificacion
de estas estas variables tanto en las ventanas de variables y valores como en
las del presupuesto, en conceptos y en las ventanas subordinadas "Valores en
conceptos".
Para facilitar la introduccién de estas variables:

« Se han anadido las variables EPD mas importantes a la plantilla de defecto

para obras nuevas "@Presto".

e La opcidn de sugerir sobre el campo "ParameterGroup", recomendado para
guardar la fase del ciclo de vida, proporciona todas las combinaciones
habituales de etapas y modulos.

o Las ventanas en las que se presentan variables, como "Valores" y "Valores
en conceptos", se han redisefiado para tener en cuenta estas nuevas
necesidades.
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Ayudas para el acceso a datos

Se suministran directamente en formato Presto:

o La Base de Precios de la Construcciéon de la Comunidad de Madrid, que
contiene descripciones y precios para 15400 unidades de obra, de las
cuales 10471 incorporan los datos reales de emisiones de CO2.

e La base de datos de indicadores para equipamiento y materiales de
Tecniberia del proyecto "HueCO2", en colaboracién con RIB Spain.

o El cuadro de indicadores ambientales "KBOB" generado por la
administracion suiza y de libre acceso.

Se pueden arrastrar directamente al presupuesto los valores ambientales, junto
con el precio y los demas datos, desde el cuadro de precios Centro del Colegio
de Aparejadores de Guadalajara.

B - Mear M3 e FiBEO I a

arenve

* %0 sy o A m B3N vy F @aaati- BED o8 hlis's

ITE UimB ASxixmAE f7 4

Giabal EPD Fabrisoia_EN1580

Glabal EFD Fabrisolia_EN1580:
BCF
TOPICOU00!

TGPICON010

EPD-DAF\Global £PD Fabres  N° campos 9 |5
TOPICO0O11

TOPICO0012
TOPICO0013 9 0 1M 12 1 W 5 16
TOPICO0014 Pacimetry U cades Al ]

b=
Fl
g3
g
H

TOPICO001S

7% 15 3 MHE

Importacion de datos de un panel solar térmico de Fabrisolia desde un PDF

Se importan también directamente los indicadores de los productos de la base
de datos "EC3", desarrollada y mantenida por la organizacién "Building
Transparency"”, de la que son Pilot Sponsors RIB Software y Schneider Electric.
Un complemento permite importar los valores de un producto o solucién
constructiva directamente de su Declaracion de Impacto Ambiental DAP en
formato PDF.
El mencionado documento "Sostenibilidad 6D con Presto" incluye los
procedimientos para incorporar los datos de numerosas fuentes, mas o menos
digitalizadas y accesibles, con referencias a:

o La base de datos de Informacion ambiental de productos y sistemas y la

base BEDEC Entidades del ITeC
o La base OpenDAP, desarrollada por el Instituto Eduardo Torroja
e La base de referencia nacional francesa, INIES
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« Okobaudat, la base de datos estandarizada para evaluaciones ecoldgicas
de edificios del Ministerio Federal de Vivienda de Alemania-
Se suministra una hoja de Excel que facilita la introduccion en Presto de los
valores de estas fuentes de datos, que son accesibles, pero no estan
normalizadas.

Resultados

Los informes de "Indicadores de impacto ambiental”, incluidos en el submenu
"02 Otros documentos del proyecto", imprimen los resultados globales del
proyecto para los indicadores elegidos.

CONTENIDO DE CARBONO OARIB | Presto CONTENIDO DE CARBONO #ARIB Presto
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Informes de indicadores ambientales

Ademas de los resultados de indicadores y precios que se van generando
durante la introduccién de los datos se pueden obtener otros resultados
utilizando los recursos de Presto, como los impactos totales por cada recurso o
el peso relativo al impacto total de la obra.

Cadigo NatC Resumen CanTotPres Ud GWP-total_A1-A3 [c] GWP-total_A1A2A3

- NA

1 |Po1UWO30 B Separador de hormigon para armaduras 5089,74 ud 35679 0,701
2 Po3aco0 B Acero barr. corr, UNE-EN 10080 B500S/SD,sum. obra varios didgmetros 3670
3 |P01BGOI0 @ Blogue harmigon gris 50x20x20 8,010
4 |P01BG110 B Bloque hormigon gris 40x20x30 8,790
5 |P03AC0%0 H Acero barr corr, UNE-EN10080 B400S/SD sum. obra slelab var diam 3,670
6 P03AC210 B Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr,, UNE-EN10080 B500S/5D v. diam. 3670

Impacto total de "GWHP-total" de los materiales en la etapa "A1-A3"
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Estudio de gestion de residuos

Presto realiza todo el proceso necesario para la gestion de los Residuos de
Construcciéon y Demolicion, RCD:

o Estima la cantidad generada de residuos en la obra

« Valora los costes derivados, como la gestion, almacenamiento y transporte

En base a esta informacion se proponen para cada material las operaciones de
recogida selectiva, clasificacion, reutilizacidn o reciclaje, ya sea insitu o en
centro externo, y genera la documentacion de entrega de residuos al gestor.

= Estudio de gestién de residuos Descripcion Valor
. Caracteristicas de la obra " - Materiales de nivel 11, de naturaleza pétrea
.. Estimacidn por tipologias %2 = Materiales péfreos
[=- Estimacién por materiales en obra nueva 33 _ Materiales basicos
-- Materiales de nivel |l, de naturaleza no pétrea m _ _

-- Materiales de nivel Il, de naturaleza pétrea

) . . ) 55 Hormigdn: Preparado en cenfral (m3) 1473
- Materiales de nivel |l, potencialmente peligrosos _
2. Residuos generados 6/5 Mortzro (kg) 913
E| 08 Revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas 15 Moriero (m3) 24
08 01 Pinturas, barnices y esmaltes 85 Martero (1)
08 03 Téner de impresién W5 Cemenio: Genérico (f)
L0804 Adhesivos, sellantes, productos impermeabilizantes 105 Cemenio: Genérico (kg)
[=- 13 Aceites y combustibles liquidos 115 Cal (kg)
13 01 Aceites hidraulicos 12/5 cal ff)
oo
[ . -
B- 1:5 Envases, absorbentes y otros 1;: :::EZ : grenel I:')
.15 01 Envases Al granel (kg)
.15 02 Absorbentes y otros 163 - Producios de hormigon
[=- 16 Residuos no especificados en otro capitulo 1714 - _
- 16 01 Maquinaria 18/5 Blogque (u) 1.506
- 16 02 Equipos eléctricos y electrdnicos 195 Bloque (mu)
.16 05 Recipientes de gases a presidn 205 Blogque (m2)
- 16 06 Pilas y acumuladores /5 Bovedila (u)
=- 17 Residuos de Ia ’constnf ccidn y demolicié!'l o 2915 Teia (u)
1T Hormlgon: la.drlllos,' ttf)asy materiales ceramicos 235 Tubo (m)
- 17 02 Madera, vidrio y plastico
- 17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros alqui 2405 Vigueta (mj
17 04 Metales y aleaciones 2505 Viguea (u)
17 03 Tierra, piedras y lodos de drenaje 2613 i Productos de cemento
-. 17 06 Aislamientos y materiales de construccién con amia|  27/3 + Ladrillos ceramicos
- 17 08 Materiales de construccién a base de yeso 2813 i+ Ofros producios ceramicos
- 17 09 Otros residuos de construccién y demolicién 2003 » + Piedra natural

=~ 20 Residuos municipales

i..20 01 Fracciones recogidas selectivamente
- Constitucion de fianzas

Lista Europea de Residuos LER y cuantificacion de residuos

Tipos de estimacion

Hay tres formas de calcular los residuos generados:

o En base al el tipo de obra y sus dimensiones y caracteristicas generales
e Leyendo los materiales del presupuesto
e Por introduccion directa

Estimacion por tipo de obra

El programa calcula los residuos aproximados para distintos tipos de obras y
demoliciones a partir de la superficie construida.
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Descripcion Walor

1M - Estimacion por tipologias
212 Supericie consiruida sequn 5po de cbra (m2) b
32 -
43 Infraesruciura de carreleras y reparacion de zanjas 0
53 Reforma ¢ rehabiiitacion en ciudad 0
613 Obra nueva de edificacion 5.400
T3 Demolicion completa de obra de fabrica 0
813 Demolicion completa de esfruciura de hormigén 0
93 Demolicion de nave industrial con esfruciura metalica 0
103 Demolicion de nave industrial con esfructura de hormigdn 0
12 Superiicie fotal 6.400
Tipologias contempladas
Cadigo NaiC | Resumen CanPres | Ud Pres | ImpPres
| L[
1| 4 = Estudio de gestion de residuos 1 3258524 32585, .
2 < Ju20 [ GESTION DERESIDUOS 1 1258524 32585, .
3 G0200000_0 (o] Clasificaciin de residucs 369,00 m3 1470 5.424.30
4 U01TWO30 o] Alquiler de contenedor de madera de 16 m3 28,00 mes 7700 215600
5 G02PAD40_01 o] Almacén de residucs peligrosos con bandeia de chapa 6x1,5m 1,00 u 1.217,00 1.217,00
6 GOTMHAD10 (o] Refrada de residuos: acero, distancia < 10 km 960 t 64,00 -614,40
7 G020000_02 o] Refrada de residucs: madera a planta valorizacin, distancia < 10 km st
14 GO2IRF170_01 a Carga y transporie de escombro impio a planta de reciclaje 160,00 m3
15 GOZPRO30_01 o] Tratamienio de resios de pintura en biddn de 2001 3200 u
16 GOZPRB00_01 o] Tratamienio de decapantes del cemento en biddn de 2001 3200 u
17 GO2IRIZ70_01 Bl  Resraday transpore comparido de residucs pefigrosos en bidén de 200 1 3200 u
18 4 MAPRV = Medidas prevenivas de generacion de residucs de construccion y demolicion 1,00
19 MAFPRVTIO L’, Para mejorar la ges3on de residuos de Serras 1,000
20 MAPRVESD L’, Para gesionar correciamenie los escombros minerales o vegetales 1,000
vl MAFPRVMED L’, Para gesfionar correctamenie los residuos de chatarra 1,000
22 MAFPRVMAD B Para gesionar correctamenie los residucs de madera 1,000 0
7 « BTN @ RESPONSABLES 1 0 0
24 ENTO003 "",_ Consfrucciones Casa S.A. 1,00 0
E ENTO0001 £y Miguel Angel de la Torre Pérez 1,00
E ENTO011 L Gesfinre S.L. 1,00 0

Presupuesto generado por ratios aproximados

El resultado es una lista cuantificada y valorada de materiales y unidades de
obra, junto con las principales medidas de control, a la que se puede aplicar el
mismo proceso descrito a continuacién para los demas métodos de estimacion.

Estimacion por materiales

Presto puede calcular los residuos generados en funcién de la lista de
materiales del presupuesto.
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Me -

Descripcion Walor
Materiales de nivel II, potencialmente peligrosos

w2 - Materiales poenciaimenis peligrosos
33 - Pinturas
a -
o5 Pintura, conservanie de la madera o barniz ()  ©.250
&5 Pintura, conservaniz de la madera o barniz (kg) 1.112
[ Pintura, conservanie de la madera o barniz (m2) 0
83 - Maieridles para aislamienio
o - I
1005 Fibra de vidric y lana de roca (m) 2.140
1115 Fibra de vidrio y lana de roca (m2) 3.274
125 Fibra de vidrio y lana de roca (m3) 0
135 Poliesireno: Placa o relleno celular (m2) 1.897
1415 Poliestreno: Flaca o relleno celular (m3) 0
155 Polielieno: Placa o relleno celular (m2) 1.897
16845 Poliuretano: Flaca o relleno celular (m2) 0
Descripcion Valor
Mer - Materiales de nivel Il, de naturaleza pétrea
22 = Materiales peirecs
3 - Materiales basicos
a - I
55 Hormigén: Preparado en cenfral (m3)  1.463
65 Moriero (kg) 7.894
75 Morizro (m3) 240
85 Mortero () 0
95 Cemenio: Genérico (f) 173
105 Cemenio: Genérico (kg) 6
1115 Cal (kg) 0
12/5 cal i 1
13/5 Arido a granel (m3) 715
14/5 Arido a granel {f) 3
15/5 Arido a granel (kg) 0
Deescripcion Walor
1My - 17 01 Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
22 No peligrosos (md)
32 17 01 01 Hormigdn 89,06
442 17 01 02 Ladrilos
52 17 01 03 Tejas y maienales ceramicos
B2 17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrilles, iejas y maieriales ceramicos
T2 Peligrosos (m3)
a2 17 01 06 Mezclas de hormigdn y ceramicos con sustancias |J-Eigme;as‘l 0

Lectura de materiales del presupuesto

Esta lista puede generarse directamente a partir del presupuesto, utilizando el
mismo sistema de clasificacion en categorias que sirve de base para generar
los ensayos del plan de control de calidad.

CATEGORIAS FORMATOS DE PRESENTACION

Acero

Barra pasiva - Malla - Perfil - Tubo

Agua para hormigon
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CATEGORIAS
Aluminio
Arido
Bituminoso
Cal

Cemento

Cobre
Escayola
Estafo

Fibra de vidrio
Fibrocemento
Hormigon

Madera

Mortero
PVC

Piedra natural

Pintura o barniz

Plomo
Poliestireno
Polietileno
Poliuretano
Vidrio

Yeso

Zinc

FORMATOS DE PRESENTACION

Perfil para puertas - Perfil para ventanas

Membrana, lamina o armadura - Mezcla en caliente

Genérico - Baldosa - Bloque - Bovedilla - Ladrillo cara
vista - Ladrillo para revestir - Teja

Tubo

Genérico - Placa para tabique - Placa para techo

Plancha
Genérico - Tubo
Bloque - Bovedilla - De central - Teja - Tubo - Vigueta

Estructural - Hoja de puerta - Parqué - Perfil para puerta
- Perfil para ventana - Tarima

Tubo

Placa o relleno celular
Tubo

Placa o relleno celular

Genérico - Placas y bloques para tabiques

Presto dispone de varias ayudas para automatizar esta seleccion,
generando unas operaciones a partir de otras, sugiriendo respuestas y
adaptando las preguntas, de manera que solo se presentan las
necesarias para cada situacion y tipo de obra.

19

RIB | Presto 15/06/2023



Lectura del presupuesto

Muchas de las respuestas, como las que definen los materiales o sistemas
constructivos de la obra, se pueden deducir automaticamente a partir del
presupuesto, si se dispone del mismo y esta realizado con las codificaciones
soportadas.
Las funciones de lectura automatica del presupuesto y generacion de unidades
de obra concretas estan adaptadas a las codificaciones que se indican en la
lista y se pueden usar con todas las versiones de los cuadros de precios que
sean compatibles.

e Junta de Extremadura 2010

o COAAT de Guadalajara 2010 y 2011

« Instituto Valenciano de la Edificacion 2010 y 2011

« Institut de Tecnologia de la Edificacié de Catalunya 2009

o Base de Costes de la Construccion de Andalucia 2010
El usuario debe disponer del cuadro de precios correspondiente.

Se calcula la proporcion de cada material que se convierte en residuos,
anadiendo los residuos derivados, como embalajes y plasticos.

Estimacion directa

Los residuos también se pueden introducir directamente, completando o
modificando las cantidades sugeridas por el programa, por ejemplo, cuando
hay residuos que no dependen de los materiales utilizados.

Se pueden anadir otros residuos que suelen estar presentes en la mayoria de
las obras, con escaso volumen, pero relevantes por distintos motivos:

e Por su peligrosidad
e Por no serinertes
e Por requerir un almacenamiento o gestion diferenciada

Descripcion Walor
m - 17 01 Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
22 ho peligrosos (m3)
32 17 01 01 Hormigdn 450
42 17 01 02 Ladrillos 120
52 17 01 03 Tejas y materiales ceramicos 44
&2 17 01 07 Mezdlas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 55
T2 Desfno Reudlizacion ~
82 Peligrosos (m3) P

w2 17 01 06 Mezdas de hormigén y ceramicos con sustancias peligrosas‘h 24,5:
Introduccion manual de residuos

Los residuos introducidos manualmente no se alteran por el programa, aunque
se utilicen los sistemas automaticos de estimacion o lectura.
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Calculo de fianzas

La fianza representa la garantia del cumplimiento de la obligacién del productor
o poseedor de RCD de entregarlos a un gestor autorizado de residuos para su
valorizacion o eliminacion.

Mr -
212
2
4i2
w2
62
T2
82
w2
102
1112
122
132
14/2
15/2

Descripcion
Constitucion de fianzas

PEM (€)

Residuos de nivel | (0 m3)

Fianza minima (€)

Fianza maxima (£)

€/m3

Fianza para residucs de nivel | (€}
Residuos de nivel Il (853 m3)
Fianza minima (€)

Fianza maxima (£)

% =/ PEM

€/m3

Fianza para residucs de nivel || |j€]‘
Residuos (nivel | + nivel I1}

Fianza total (€)

Calculo de la fianza

Valor

Se pueden cambiar los valores de la tarifa y los limites para ajustarse a otras
circunstancias.

El asistente de seguridad y salud dispone de una version especifica y
actualizada para el cuadro de precios de la Junta de Extremadura 2021

y 2022, accesible publicamente y que se entrega sin coste.

Resultados

Tras contestar las respuestas, el asistente genera una obra de Presto que
contiene toda la informacién necesaria para obtener los documentos deseados,
segun cada faceta.

Las respuestas dadas al asistente quedan guardadas en este

presupuesto para revisarlas y repetir el procedimiento en cualquier
momento, y modificar las respuestas si es necesario para generar de
nuevo los documentos.
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constructién y

Medidas para la separacion de
residuos

Los residuos d n y demalicén ki do la
cantidad pravista asi lo nbllgua. Estas fracdones se almacsnardn en rapientes
independientes para cada tipo.

Esta separacién la reaizard preferentemente el poseedor de los residucs,  si no
fuera técnicamente posible, |a realizard el gestor de resduos en las instalaciones

adecuadas.

Residuo Obra ()| Umbral ()| Separacién
Hormigén 5,00 80 Opcional
Ladrillos y materiales @rémicos 27,00 40 Opcional
Metales y deaciones 1.267,50 2 abligatorio
Madera 23,50 1 Obligatorio
vidrio 0,00 1 Opeional
Pléstics 24,80 0,5 Obligatorio
Papel y cartén 0,00 0,5 Opeional

Reutilizacién, valorizacion o
eliminacién de residuos

Les residuos pelig ‘que se generen en |a obra s entregardn a un gestor
Butorzads de residucs peligrosos.

Los residuos no peligrosos se gestionardn de la siguiente forma:

Cédigo LER, descripcién y unidad de medida Destine
17 01 01 Hormigén (m3) Vertedero
17 01 02 Ladrillos (m3) Vertedero
17 01 02 Tejas y materiales cerdmicos (03 Vertedero
Gastor
17 02 01 Madera (@) Sestor
17 02 02 Pldstico (m3) Sestor
17 03 02 Mezclas bituminosas sin alquitrdn de hulla (m3) Vertedero
3 Gestor
17 04 01 Cobre, bronce, latn (k) Sestor
17 04 05 Hierro y acero (ka) Sestor
17 06 04 Matarisles de aislamients no peligrosos (3} Vertedero

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Lauralita Sistem ds gestion QMASS:
coor ResuuEn

o0 pmson_wpome
‘CAPITULO U20 GESTION DE RESIDUOS
Usccme | ma | cLASIcACN F Resuos e we e
Clsicacion oo do obrsdo roshs doconsnin o domol:
cin en Con

usenis ud ALMACENRESID PELIG. . Sm COM BANDEIA W s waerse

baterias, envases contaminados, aerosoles...) coOMpuesta por una

estructura do chapa prefabricada de 61,5 m. que Supane la parte

superior del aimacenamiento (iecho  1as "paredes”). La parte nfe-

rior consta do una bandoa do chapa (Bx1 5 m) que actuard como.
ncicn ante posibles derrames liquidos,

estar soidada a la estructura superior. El precio del aimachn incluye

ademés un cartel de identificacién, un extintor de polvo ABC, asi co-

grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para 12 soldadura, ast
como para ta colocacion el cartl, el extintor, 1a sepioita, y Ia 13mi-
na de pléstico. (Orden do 21 do onero do 2003, de la Consejeria do
Agricultura y Medio Ambiento, Castila La Mancha).
UBCYCI  mes ALGULER CONTENEDOR MADERA 16 ram £ s
Coste dal alquier do contenedor de 16mS. de capacidad, sslo permi-
1ido éste tipo de residuo en el contenedr par el gestor de residuos
o peligroso (autorizado por la Cansajeria de Madio Ambiento do
la Comunidad Autérioma correspondionts)
UNCUCOD  mas ALGULER CONTENEDOR CHATARRA 16w ram 2] ms
Coste del alquler de conenedor de 16mS. de capacidad, sio permi-
Hido éste tipo de residuo en el conteneder por i gestor d residuos
o peligrosos (autorizado por la Canseeria de Modio Ambiento de
Ia Comunidad Auténoma corresponds
UNGICHD  mes ALQULER CONTENEDOR PLASTICOS 16w 1am na o
Coste del alquler de contenedor de 16m3. de capacidad, S0 permi-
Hido dete tpo de residus en el conteneder por o gestar o resituos
o peligrasos (autorizado por la Cansejeria de Medio Ambiente de
Ia Comunidad Autérioma correspondionts)
uscriio U0 TRAN SLAN.<1004m CONTENEDOR RCO 163 0 e s
Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 16 mS por
Iransportsta aulorizac a

v

ransferencia no supericr a 100 k. No incluye alquier del contene-
dorni ol canon del laria
usreom VERTED. <10k CARGA NEC. w e e
Tonipor do Joras v aultzado poresrsporits s
2aco (por la Cansel Amibento d 2 cominidad auins-
T ComespOnHantey. 3 ha ilanca menor o 15 k. conadean:
o kday vuoie,con tamie basculani cargade 8 mactine, cancn
e vertadero, carga y p.p. de mecios auxiiares. (Real Decrelo

e GG o AP nm ns a3
Garga y renspart e escomixos carers autorzada (or Nedko A
Sl 55or ustt) b Vanepora ackzads (b0 s Cordete

T e Rt b e ARt roTotpon e
te). 8 una distancia manor do 10 k., considerando ida y vuelta, en
camiones basculartes de hasta 14 L de peso, cargados con pala
cargadora media, incluss canen da veride, sin modidas de protec-
cién colectvas. (Real Decrelo 1481/2001, do 27 de diciembre}
uaeRon UG TRATAM BIDON 200 L RESTOS PINTURA wm e e

Madio Ambiorts do la Gormunidad Auténoma corespondeni) do

mera vez. El precio (por bid6n)incluye Ia etiquetacion por parte
il bach comespansonte. (Rea Gocrelo 5331508 G 20 4o
o,

TOTAL CAPITULO 1630738
ToTAL 1630739
[Erme——T P

Estudio de gestion de residuos - Presupuesto de gestion de residuos

Documento de entrega de residuos de construccién y demolicién a un
tegral

gestor de operacione

Datos da la obra

Nembre Leuralts Sistema de gestién QMASS

0 receion Manuel Sitvela 15, 5 28010 MADRID (MABRID)
Licari

ce abra

Poseedor de residuos

fompre Construcciones Casa 5.
NIF f CIF 63622565-0
Diracrién Cf Sanlo Temds, 23 28282 TORREION DE ARDOZ (MADRID)

Productor de reskduos

Nombre Miguel &ngel de la Torre Péres
NIF ; CIF 6562565-5
Direccian G Los Mankss, 55 28011 MACRID (MADRID)

Gestor de residuns

Nembre Gestinra S.L
WIF £ CIF 02576345

Direceitn ©f Trafalgar, 14 26051 VALDEMINGOMEZ (MADRIG)
Actividad Gestor da resicues

N® zutorizacion

Ident

acion de residuos

Residuos no peligrosos

Codigo LER, descripcion y unidad de medida m3
17 02 01 Mackra [m3) 88,00
17 02 02 Plistico {m3) 62,00
1704 01 Cabre, brance. latsn {ka} 1,00
17 04 05 Hierra ¢ scew ika) 344,00

Residuos peligrosos

Cédigo LER, descripcion y unidad de medida m3

08 01 11 Pinkura y Barmic o disolverles orgdnices o suslantias

peligrosas (1) 47,00

Bocumento ce ertrega de residuos al gestor

D de de de residuos

Datos de |a obra

rombre LBUIRL A SISEma 48 QEsTon QMASS
Diraceitn FManael Sivels 15, 5° 20010 MADRID {MADRID)
Licancis c2 abra

Poseedor de residuos

Kombre Conslrucciones Casa S.A.
KIF / CIF 636225650
Direccion f Santo Tomés, 23 28282 TOAREJON DE ARDOZ (MADRID}

Productor de residuos

hembre Figuel Angel de [a Torra Pécer
NIF J CIF 63625555
Direcidr Cf Los Monles, 55 28011 MADRID {MADRID)

Gestor de residuos

Kombre Gestinre 5L,
WIF / CIF 0257834-5

€ Trafalgar, 14 28051 VALDEMINGEMEZ (MADRID)
Actividad Gestor de resicuos

R aulorizacion

Identificacién de las fracciones separadas de residucs

Residug Limite (1) Peso (1) | Velumen (m3)
Hermigan 80 9,00 €00
Ladrillos ¥ materiales cerémicos 40 27,00 18,00
Felales 7 alsaciones H 1.267.50 345,00
Madera 1 44,50 59,00
vierio 1 0.00 0.00
Pléstc o5 24,80 62,00
Pael y cartén 0.5 0,00 0,00

EN MADRID, 3 5 d& noviembe de 2010
El poseedor El gestor

Conslrucciores Casa 5.4, Geslinre 5L,

Documento asrediative ds separacidn de fracclones de residuos

Documento acreditativo de separacion de fracciones de residuos
Entrega de residuos al gestor de operaciones integrales

El presupuesto contiene las unidades de obra de almacenamiento temporal en

obra, transporte y tratamiento de los residuos.
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Personalizacion

La obra generada al usar cada asistente se puede revisar, completar y
modificar como se desee antes de generar los documentos. Si se afiade nueva
informacion, como operaciones o controles, con la misma codificacion y
criterios de la generada por Presto, quedara integrada en los documentos
definitivos junto con la informacién predefinida.

El usuario puede crear sus propias obras de referencia, de manera que
los conceptos generados pueden adoptar textos y precios
personalizados.

Los informes de Presto y las plantillas de Word usados para generar los
documentos se suministran abiertos y se pueden modificar sin restricciones,
tanto en su estructura como en su presentacion. Se pueden alterar los textos
comunes, la ubicacion y tipo de los datos insertados por Presto, las portadas,
cabeceras, pies de pagina y atributos de formato.

Por ultimo, los resultados finales son documentos de Word, que se pueden
revisar y modificar antes de imprimirlos, o informes de Presto.

Diserio de asistentes

Los asistentes estan desarrollados con herramientas y recursos de Presto
accesibles a todos los usuarios.

Utilizando estos recursos se pueden crear nuevos asistentes,
adaptados a necesidades especificas, o solicitar a RIB Spain
modificaciones y ampliaciones de los existentes.
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Evaluacion de aspectos ambientales

Presto Gestion ambiental realiza el plan de operaciones y controles
ambientales de la ejecucion de obras civiles y de edificacion segun ISO 14001.
Es una herramienta practica y poderosa:
« Para facilitar la certificacion ambiental de la obra
o Para asegurar el buen comportamiento ecoldégico durante su proceso de
ejecuciéon
« Tiene en cuenta la normativa de ambito estatal y especialmente la Guia

interpretativa de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 para empresas
constructoras, de AENOR.

Resume en un programa toda la complejidad del proceso y, al mismo tiempo,
informa de las decisiones intermedias del programa y permite intervenir en
ellas, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para el responsable de gestidn
ambiental de la empresa.

Definicion de la obra

La definicion de las caracteristicas de la obra, los parametros ambientales y el
emplazamiento influyen en los resultados, permitiendo obtener documentos
personalizados.

[=- Evaluacién de aspectos ambientales Descripcion Valor
- Caracteristicas de la obra L Emplazamiento
Respensables y objetivo de mejora 49 = Adividad y captacion de agua
- Emplazamiento 33 Tipo de acividad YObrade ediicacion v
E[j!.i :fg:;:gz'a vertedero y almacén de residuos n Procedencia del agua “ Reusizada o depurada
ACTUACIONES PREVIAS ¥ | = Ediicacon y consinucoon
. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENG 613 Superficie consTuida toial (m2) 1.000 - 10.000 v
- ESTRUCTURAS i3 Numero iotal de planias 3-12 ~
CERRAMIENTOS ¥ DIVISIONES &z - c i . dal '
CARPINTERIA DE MADERA 93 Distancia respecio de nucleo urbano (m) 500 -
- CARPINTERIA DE ALUMINIO ¥ PYC 1003 Tipo de suslo de la obra o instalacion Rocoso ~
VIDR\ERI’AYTRASLUC\[!OS 113 Ccupa suelo agricola o oresial Mo ~
ELECTRICIDAD Y DOMOTICA ) 1273 Ocupa temporaimenie calzadas de una via plbica No v
o L s U ESPECIACOS 192 » Esth anengs de 500 deun cace Mo
H 'O_?_EEKI;:;;?\IAN‘ZAGON 1413 ESZE:I amencs de 500 m de una via pecuaria " o -
FIRMES 1513 Esta a menos de 500 m de una zona proegida No ~
. MUROS ¥ OBRAS DE DEFENSA 1613 Exposkion visual de obra Mediana ~
. REDES ELECTRICAS 1713 Se reduce la exposiion visual de obra No ~
- ILUMINACION EN URBANIZACION 12 - Manipulacion y acopio de material pulveruienio
SEMAFORIZACION Y RED TELEFONICA 1943 La carga y descarga de material pulverulento es a baja alura No ~
JARDW‘ER‘AYTRATAM'ENTO DEL PAISAIE 203 Se refra la capa de polvo deposiada sobre el ierreno Ho w
-~ ENERGIA EOLICA 23 Hay carenades o fitros en maquinas producioras de polvo No ~
- Aplicaciones sectoriales o ) 2913 Canidad acopiada de manial pulveruent (m3) <100 -
Caracteristicas cUm‘unes alas apl{l:aclunes sectoriales 233 Se respeia la afura previsa para los acopios de masrial pulverulerio Si .
-~ Planta de fabricacién de hormigén o grava-cemento i . . .
. Planta de machaqueo y clasificacién de dridos 2413 Los acopios de maierial pulverulento ee'e.m comparimentados si ~
. Canteras, graveras y préstamos (CGP) 2613 Los acopios de material pulverulenio esian proiegidos del vienio Mo ~
Planta de aglemerado asfaltico 2613 Los acopios de material pulverulenio inerfe se riegan regularmenie  Si ~
-~ Parque de maquinaria
- Oficinas y servicios, consultas y laboratorios
- Oficinas, comedores, dormitorios y aseos
Censulta o centre médico
-~ Laboratorio de ensayos

Operaciones contempladas y entrada de datos del emplazamiento

Cada una de las operaciones contempladas incluye un texto de buenas
practicas y un conjunto de controles.
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Si dispone del presupuesto de la obra, realizado con los cuadros de
precios habituales en la construccion, el programa deduce las
operaciones que la componen, agilizando atin mas la introduccion de
datos.

Documentos generados

Partiendo de los datos definidos para la obra Presto identifica los aspectos
ambientales correspondientes a las operaciones y genera toda la
documentacion requerida.

= ASPECTOS AMBIENTALES

. Emisiones a la atmasfera

. Emisiones de ruidos y vibraciones
. Afecciones al agua

- Deupacidn de suelo

. Consumo de agua

- Consumo de energia

- Consumo de recursos naturales
- aeneracion de residuos urbanos
.. Generacion de residuos inertes
- Generacion de residuos peligrosos
.. Radiaciones

- Afeccian a la flora y fauna

. Afeccion al paisaje

... Afeccien al trafico

Ademas:

o Evalua y pondera la suma de los impactos generados por cada aspecto en
funcién de las caracteristicas de la obra.

o Senfala los aspectos significativos, de acuerdo con los objetivos propuestos
en la politica ambiental de la empresa.

Descripcion Walor
1M - Emisiones a la atmosfera
A - Aspecios
414 Emizion de gases por vehiculos de combusién de > 25 kmvh 0
514 Emision de gases por maquinas o motores de combusaon 0,71
614 Emizion de gases por combusion de horno, caklera, soidadura o fogata 0,28
T4 Emision de polvo por rodadura de vehiculos 0,15
a4 Emision de polvo por carga de vehiculos 0
A Emision de polvo por operaciones con Serras 04
1004 Emision de polvo por demoliciones 0,4
1114 Emision de polvo por operaciones con andos 0
1214 Emision de polvo por operaciones de exiraccion o perforacion 0,15
1304 Emision de polvo por operaciones de core y pulimentado 0,2
14/4 Emision de parficulas por operaciones con material pulverulento 0,5
1514 Emision de parficulas por acopio de material pulverulenio

Evaluacioén de emisiones a la atmosfera
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Plan de gestion ambiental

A partir de estos resultados, proporciona el plan de gestiéon ambiental de la
obra, con textos de buenas practicas y de controles, desarrollado de manera
que sea asumible en sus obras por una constructora que se inicia en esta area.

El documento, basado en una plantilla de Word personalizable, incluye:

e Requisitos legales

o Responsables de gestion ambiental

« Glosario de términos

o Evaluacidn de aspectos ambientales

e Control operacional

« Relacion de operaciones de la obra

e Plan de mejora

o Aspectos ambientales

e Aspectos potenciales

o Preparacion y respuesta ante emergencias
El plan sugiere objetivos de mejoras para obras sucesivas, lo que facilita el
visto bueno del auditor para unas y otras, y recoge el plan de mejora, parte
sustancial de la gestién ambiental, como prescribe la norma I1SO.

valor (%)
073 x
0,15

042
0,20
015
o5t x
o1z
.36
nes x
048
0,19
0,08
0,04
042
ose x
046
022
0,03
042
028
010
.39
ose x 3 Los restos de productos qui
025
[
XS]
0,31
0,01
018

manipulan por personal espedalizade

O Hay un protocolo de tratami

-ogida por el GA de los residuos quimicos
2 Los residuos quimicas no se reciclan en obra

2 seal y con paredes dobles
d

Q Los residuss qui s generan

2 No hay puntos inflamables cerca del almacin de residuos de productos quimicos
0,56 x

0,24

0,15
0,10
0,36
0,54 X
052 x
0,48
0,42

(%) Aspecto significative

Tabla de identificacion y evaluacion de aspectos ambientales
Aspecto ambiental, con texto de buenas practicas y lista de controles a realizar

Seguimiento

Se generan también los controles necesarios para realizar el seguimiento del
plan, asignados a los correspondientes responsables.
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Estos controles pueden ser adaptados o sustituidos por el responsable de
gestion ambiental de la empresa o de la obra, para adecuarlas a su estiloy a
las circunstancias.
A partir de los controles se pueden crear registros para anotar su resultado
insitu y de las eventuales no conformidades
Se dispone de varios informes que permiten extraer informacion para el
seguimiento:

o Controles por capitulos y operaciones

o Registros por fecha

« Responsables de la obra, controles y registros

Los resultados generados estan orientados a la aplicacion del seguimiento
durante la ejecucion de la obra, que es comun a todas las facetas del sistema
de calidad.
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